Listwa LED IP68 5630 SMD LED

Zasilanie: 12V DC, Moc: 9W
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Cechy:
1. Dtugos¢ listwy LED: 50cm, 100cm
2. Barwa Swiatta: zimna biata, ciepta biata
3. Obudowa: aluminium, kolor: srebrny, czarny
4. Listwy 50cm mogg by¢ potaczone ze sobg szeregowo do 8 szt.,
Listwy 100cm mogg by¢ potaczone ze sobg szeregowo do 4szt.
5. Akcesoria i kable potagczeniowe wykonane sg z wysokiej jakosci materiatow

6. Listwa nie emituje promieni podczerwonych i UV

7. Listwa moze by¢ obracana dostosowujac strumien swiatta do duzych powierzchni, listwy
moga by¢ uzywane w réznych miejscach w zaleznosci od wymagan

8. Klasa szczelnosci: IP68 (tasma LED pokryta silikonem)

9. Certyfikaty: CE, RoHS
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Parametry:
' Typ _ Kolor Barwa Napiecie Moc Sita Swiatta Waga -
TP-RL15-PW-E zt":,';’;;' 5000-7000K 12V DC W 531lm 115g
TP-RL15-WW-E le:"yy 2600-3700K 12V DC W 498Lm 115g




Schemat instalacji listwy regulowanej:
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End of the installation

Schemat rozproszenia swiatta:
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Schemat rozproszenia swiatta:
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